
Optimieren Sie Digital Signage

Micro-PC mit Quad-Core-CPU von Intel® Atom

• Verlässlichkeit – Intel® Atom Quad-Core-Prozessor („Cherry Trail”) mit integrierter Intel® Grafikeinheit

• Beeindruckende Bilder – Die integrierte Intel HD-Grafikeinheit unterstützt zahlreiche Digital-Signage-Anwendungen, die Wiedergabe 

statischer Inhalte und kristallklare Full HD-Videowiedergabe.

• Gute Verbindung – Einfacher Anschluss von Geräten an der Rückseite des Displays; Stromversorgung direkt über USB-Anschluss am 

Display möglich. Dieser Micro-PC bietet eine nahtlos integrierte Digital-Signage-Wiedergabe und eignet sich insbesondere für Large 

Format Displays der C-Serie von NEC.

• Lüfterloses Design – Leiser Betrieb sowie erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

• Flexible Nutzung – Vielfältige Anschlussoptionen wie 3 USB-Ports, HDMI, microSD-Kartensteckplatz, Gigabit Ethernet und integriertes 

WLAN mit 2,4 und 5 GHz 

• Ökologisch und ökonomisch – Der niedrige Stromverbrauch schont sowohl die Umwelt als auch Ihr Budget.

• Platzsparende Installation – Der Formfaktor ermöglicht eine elegante Installation an der Rückseite des Displays.

• One-PC-System – Für alle eingebundenen Displays, auch wenn nicht alle Displays über einen integrierten OPS-Slot verfügen 

Datenblatt

Das Computersystem mit Intel-Prozessor überzeugt durch geringe 
Anschaffungs- und Betriebskosten und erfüllt gleichzeitig alle 
professionellen Anforderungen für zuverlässige und leistungsfähige 
Signage-Anwendungen. Es liefert außerdem eine Wiedergabe statischer 
und dynamischer Inhalte mit kristallklarer Full HD-Videowiedergabe 
sowie Digital-Signage-Wiedergabe für überzeugende Werbeanzeigen 
und informative Inhalte. Schmal, klein, autonom – für eine einfache 
Integration.

Diese externe Computing-Lösung unterstützt einfache Digital-Signage-
Anwendungen mit hervorragender Leistung und eignet sich für Media 
Player im Einzelhandel, Menütafeln in der Systemgastronomie, 
Anzeigetafeln in Museen sowie Unternehmen und vieles mehr.

Kosten- und Energieeffizienz bei 
Rechenleistung und Medienwiedergabe – 
der lüfterlose Micro-PC verfügt über einen 
Intel® ATOM® 4 x 1,44 GHz-Prozessor 
(„Cherry Trail”) der neuen Generation 
und eignet sich optimal für einfache 
Digital-Signage-Anwendungen wie etwa 
Filmwiedergabe in Full-HD.

Vorteile, die überzeugen

MICRO-PC MONTIERT AUF C-SERIE
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Technische Spezifikationen

NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14, D-80637 München 
infomail@nec-displays.com
Phone: +49 (0) 89 99 699-0
Fax: +49 (0) 89 99 699-500 
www.nec-display-solutions.com

This document is © Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH. All rights are reserved in favour of their respective owners. The document, or parts thereof, should not be copied, adapted, redistributed, or otherwise used without the 
prior written permission of NEC Display Solutions Europe GmbH. This document is provided “as is” without warranty of any kind whatsoever, either express or implied. Errors and omissions are excepted. NEC Display Solutions Europe GmbH may 
make changes, revisions or improvements in, or discontinue the supply of any product described or referenced in this document at any time without notice.

BESTELLNUMMERN

BOX-CRT-s2/32/no OS W A 100014898  

BOX-CRT-s4/64/no OS W A 100014900

BOX-CRT-s2/32/W10IoT W A 100014899

BOX-CRT-s4/64/W10IoT W A 100014901

PRODUKTINFORMATIONEN

CPU
Intel® Atom™-Prozessor x5-Z8350
2M Cache, 4 x 1,44 GHz

Grafikcontroller Intel® HD-Grafikeinheit

RAM 1 x DDR3L mit 204 Pins (1600 MHz, 2-4 GB)

Speicher eMMC 32-64 GB, Größe der Vorinstallation von Windows 10 IoT Enterprise ~17 GB

BIOS 64Mbit Flash ROM, AMI BIOS

Hardware WatchDog System-Neustart, sofern nicht durch das Softwareprogramm unterbunden (Intervall: 1-255 Sekunden)

Wake On LAN / PXE Ja (WOL/PXE)

Anschlüsse

1 x HDMI
2 x Antennenausgang (WLAN mit Unterstützung von IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 
1 x Betriebsschalter
1 x microSD-Kartensteckplatz,
1 x USB 3.0
3 x USB 2.0
1 x Gigabit Ethernet (RJ45) 
1 x D-Sub 9-Pin RS232

Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise Edition

Energieverbrauch (Volllast) [W]
Minimum: 3,9
Maximum: 8,3

Betriebstemperatur Umgebungstemperatur mit Luftstrom 0°C bis 45°C

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) 0 % bis 90 %, nicht kondensierend

Gehäusefarbe Schwarz

CMOS-Batterie Lithiumbatterie CR2032 3 V

Zertifikat CE / FCC Klasse B

Abmessungen [mm]
Netto: 93 x 97 x 32
Brutto: 248 x 212 x 59

Gewicht [kg]
Netto: 0,7
Brutto: 1

Lieferumfang Bedienungsanleitung, Support-DVD, Universalnetzteil 5 V/4 A, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Montagehalterung 

Garantie 3 Jahre Garantie, Zusatzleistungen verfügbar

Weitere Bilder und einen Überblick über unsere Lösungen finden 
Sie unter www.nec-display-solutions.com.


